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Virivy filtr

k jemné filtraci vody

@® Velikost ok 0,28
mm az 0,44 mm

® Samocinné,
automatické
vyrazeni necistot

® Kinstalaci do
vodorovného
potrubi do zemé,
do technické
mistnosti nebo
volné v prostoru

@® Stabilni
konstrukce,
pojizdny

C. 445/2001

G
TEST ACHATS

nezévisly belgicky
Casopis pro spotfebitele

-WFF 100 -
Vitéz testu

® Snadny revizni
pristup a vyjmuti
filtracni viozky

® Absolutné
bezpecné
odvodnéni podle
CSN EN 752, CSN
EN 12056. Spliuje
DIN 1989.

® Velmi nizka
naroc¢nost na
udrzbu

® Obohaceni
filtrované vody
kyslikem

@ JedineCny vifivy filtr WFF od firmy Wisy
dodava optimalné vycisténou destovou vodu.
Jemna filtrace zajiStuje dlouhou Zivotnost a
funkéni bezpecnost komponentii celého sys-
tému, jako jsou Cerpadla a armatury.

@ Voda pritékajici ze stfechy je privedena
horizontalnim potrubim do télesa filtru a
proudi pres filtracni tkaninu valcovité vlozky.
Plsobenim adhezni sily je voda hnana verti-
kalni jemnou filtraéni tkaninou do vystupniho

WFF 300 s plas-
tovym poklopem
pojizdny do 2,4 t.

hrdla filtracni nadrzky. Tento princip zajiStuje
vyuziti vice nez 90% protékajici vody, zatim-
co zbytek s neCistotami je odveden do potrubi
odpadni vody.

@ K velikostem WFF 100 a WFF 150 je moznost
dodani prodluzovaciho kusu pro revizni otvor
(na prani).



WFF 150 bez
prodlouzZeni

Filtr WFF 100 a WFF 150

pro stiesni plochy do 200 m? resp. 500 m?

V pripadé, Ze znecisténa voda
ma byt odvddéna do vsako-
vani, je k dodani dodatecné
sito, udrZujici vsakovaci

Horni dil je
otocny

Drzék k vyjmuti filtracni
vlozky je soucdsti baleni

WFF 150

2315

|pN150

782

systém Cisty. Stredni dil
Je otocny _ - e
lyjimatelna _ 1
o filtracni viozka pro | DN150 3
—_— Spodni dil moznost vycisténi o y
Jje otocny
WFF 100

Filtracni nastavce
(velikost ok 0,28
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Piitok nebo 0,44 mm)
destové | jsou z nerezu, 8 b
WFF100se = . vody | téleso, kryt telesa a o i |
vsakovacim sitem @ Kyt télesa N prodluZovaci kus i
Z polypropylenu. a1 %

ProdluZovaci kusy k - tizavirad! praisnec

| Prodluzovaci kus
o | Hrdlo pro pri- pro WFF 100/150
vyskovému vyrovnani pojeni nadrze
revizniho otvoru na  ——
Uroveri terénu, s vodicimi Hrdlo
drazkami pro uriznuti na Vodici drazky pro WEF 150 A
misté instalace. pro uriznuti napojeni :
J kanalizace
Prodluzovaci kus Virivé filtry jsou dimenzovany 3
na tyto pratoky: g
WFF 100 4,21/s
WFF 150 128 1/s
. WFF 300 80,6 I/s ) L,
Filtr WFF 300 pro stresni plochy do 3 000 m2 Filtr WFF 30 je k dodéni
také ve zkracené stavebni

vysce. Rozdil vysek potrubi
mezi natokem destové vody
a odtokem znecisténé vody

C}r?g%:/zvcgr;zci}l/(risv{;gni Jje pak pouze 800 mm [n/'sto
revizniho otvoru na — 945 mm ve standardnim
droveri terénu. pro Vef/e,” -
. _ Filtracni vioZka (velkost
Odtok filtro- Nétok destove ok 0,38 mm) je z nerezu,
vané vody vody DN 300 téleso z polypropylenu,
DN 200 do prodluZovaci kus z polye-
nddrze tylénu. Kryt télesa (pochozi)
P Jje hlinikovy nebo (pojizdny)
» ocelovy.
r |
Odtok znecisténé vody DN pims napojeni. WFF 300
300 do kanalizace nebo ?:sp:;“;ue(':"a;/; ;z am o
WFF 300 vsakovani Reormi wand teren /_ —Uzaviraci krouzek
Horni dil | e l
Je otocny g <
a Nétok destové . —
vody DN 300 |
8 1
@ [dedini pro velké plochy stiech, Zivnostenské provozovny, skoly, sportovni haly a verejné budovy b :
Z L

@ Vhodné téz k mechanickému cisténi primyslové vody
® Na prani téZ s cistici tryskou (doporuceno u pramyslovych velkoprovoz)
® ProdluZovaci kus k dodani pro revizni Sachty do délky 1,45 m

Vytok filtrované
vody DN 200

Pripojeni
Kanalizace — i
DN 300

® Vyrobce: WISY AG
D-63699 Kefenrod, Némecko
www.wisy.de
info@wisy.de

Do

Zastoupeni pro CR:

Dolium-tech s.r.o.
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